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产品名称：W-HDMI H60 网络分配器

产品型号：W-HDMI H60

产品描述：

W-HDMI H60 HDMI 网络延长器通过两根 CAT5 或者 CAT6（推荐使用）代替 HDMI 线，并且

可以将 HDMI 信号延长传输 60 米，降低了成本。由于 HDMI 线缆比较昂贵，所以 HDMI 信号的

长距离传输非常困难。延长器得目的就是为了以低成本的线材来实现长距离的信号传输。

产品特性：

● 兼容 HDCP 1.2

● 支持 CEC

● 支持30/36位深色。

● 支持蓝光 DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC。

● 支持音频格式 DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD。

● 支持信号时序重整

● 使用 AWG26 HDMI 1.3版本的标准线缆，输入传输距离可达15米，输出传输距

离可达25米。

● 单元自带2米8芯连线，线材采用全线铝箔+水线屏蔽

● 无信号损失

技术参数：
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HDMI 输入: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

支持音频格式输入: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

HDMI 输出: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

持音频格式输出: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

支持音频格式: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

最大传输速率: 5.1Gbps

输入视频信号: 0.5~1.5Volts p-p

输出 DDC 信号: 5Volts p-p (TTL)

输入或者输出 HDMI1.3 线

缆长度:
≤20m，使用 AWG26 标准 HDMI 1.3规格的线缆

最大工作电流: 600mA

电源适配器规格: 交流输入（50/60HZ）:100V-240V,直流输出:5V/2A

工作温度范围: (-15 to +55℃)

尺寸: 8.5x7x3.3 ( cm)

重量: 0.445kg
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