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产品名称： DCS-2009B 电子桌牌显示系统主机

产品型号： DCS-2009B

产品描述：

DCS-2009B 是一款高性能的电子桌牌控制主机，提供 3 路电子桌牌显示单元连

接口，支持多台主机级连。具有手动发起 ID 设置功能按键。支持 RS232 通讯接口，

可与电脑或其他控制设备连接。

产品特性：

� 采用 8 芯航空接口，RS-485 通讯信号，RJ45 网络接口，差分传输，抗干

扰强。

� 提供 3路电子桌牌显示单元接口，单元之间可手拉手串联连接。

� 2个独立的相位相反的 RCA 输出接口，即可以分开使用(一个连接扩声

系统，一个连接录音系统)，也可以连接成平衡输出方式,实现远距离低噪

声传输

� 提供一扩展接口连接电子桌牌扩展主机，扩展更多的电子桌牌显示单元，

功能更加强大。

� 1 路 LAN 网络接口，可通过以太网进行网络控制或远程控制。

� 提供茶水、短消息服务功能
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� 具备接地孔,设备使用更加安全。

� 支持手动发起 ID 设置功能按键。

� 支持RS-232通讯,可连接至PC机或其他控制设备,实现整个电子桌牌显示

系统的完美控制。

� 可机架安装 2U 金属机箱。

� 输入电压为交流 100-240V，出厂时都经过耐高压(3500V)测试，确保符

合安全标准；

� 主机外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可

抗静电 8000V的能力；

� 内置国际通用电源。

� 符合 IEC 60914 国际标准，GBT 15381-94 国家标准

技术参数：

电 源 220V±10%

静态功耗 6W

最大输出功率 350W

工作温度 0 - 60
o
C

保存温度 0 - 40
o
C

扩展主机最大

扩展台数

128 台

数据下载 包括短消息、开机 Logo、人名信息、编 ID功能

重 量 约 2.8Kg

外形尺寸 483（L）x 88（H）X 344（W）（mm）

颜 色 黑色

http://www.avwin.com.cn

	产品名称： DCS-2009B电子桌牌显示系统主机

